Renée   Gerove OHG Herstellung von Uhren und Schmuck

Val 7750 –7760 mond
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DUEUTSCH

Technische Beschreibung


1

Stundenzeiger


2

Minutenzeiger

3

Sekundenzeiger
4
Krone mit zwei Stellungen. 4.1 Krone nicht gezogen: für gelegentlichen Aufziehen, wenn Ihre Uhr 40 Stunden oder länger nicht getragen werde Einige, bis 100m wasserdichte Uhren, haben eine Schraubkrone, die vor dem Aufziehen gelöst werden muß. 4.2 Krone gezogen: Durch Vor oder Rückwärtsdrehen der Krone kann die Zeit korrigiert werden. Hierbei bleibt der Sekundenzeiger (3) stehen, so daß Sie Ihre Uhr mit einem offiziellen Zeitzeichen (Radio/TV) synchronisieren können.

5
Datumsanzeige: Um den Datum zu korrigieren, drücken Sie 1mb Hilfe einen Stifteol den Drücker (12) halbwegs ein, sooft als Tage zu wechseln sind.

6
Zentrumsekunde: für Zeitmeßungen, auf die 1/5-Sekunde genau.

7
Start-Stop Drücker: für Anfang und Ende einer Zeitmeßung.

8
30-Minutenzähler: Zum Ablesen von Zeitmeßungen, die länger ein eine Minute dauern.

9
12-Stundenzähler: Zum Ablesen von Zeitmeßungen, die länger als 30 Minuten dauern.

10
Drücker für die Rückstellung den Chronographen: Funktioniert nur, wenn die vorherige Zeinmeßung gestoppt wurde.

11
Mondphasenanzeige

12 Drücker mit zwei Stellungen, für Datum  und Mondphanenkorrektur: 12.1 Halb eingedrückt: für Datumkorrektur, siehe Punkt (5). 12.2 Ganz eingedrückt: für Mondphaseneinstellung. Durch mehrmaligen ganz Hereindrücken den Drückers ( mit Hilfe einen Stiftes ) wird die Scheibe in Stellung (Vollmond( gebracht. Um letzt die richtige Mondphase im Fenster zu bekommen, sieht man in einem Kalender nach, wieviele Tage hin zum nächsten Vollmond und drückt den Knopf sooft als Tage verblieben sind.
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